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OPIS TECHNICINY
do projektu budowy placu zabaw dla dzieci

wraz z infrastrukturg towarzyszgcq na dziatce 280/1, 280/3, 289

1.

w migjscowosci Kaliska, gmina Kaliska

|. DANE OGOLNE:

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1.3 Wizja w terenie

1.4 Decyzja o) ustaleniu lokalizaciji inwestyciji celu publicznego

nr DR.6733.5.2012.1ll wydana przez Wéjta Gminy Kaliska, z dnia 23.05.2012 .

PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o zmianie Ustawy, Prawo Budowlane oraz o
zmianie niektérych Ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62,poz.
627)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw, z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie okreslania
rodzajéw przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, 0p0z.2573).



II.CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1 Opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturg
towarzyszqgcq. Projektuje sie plac o nawierzchni syntetycznej o grubosci
uzaleznionej od wysokosci upadku z poszczegdlinych urzgdzen zabawowych wraz
z wymaganymi strefami bezpieczenstwa. Przedmiotowa inwestycja przewiduje
dodatkowo montaz elementdw matej architektury: m.in. tawek, koszy na Smieci,
wykonanie zieleni towarzyszqgcej oraz ogrodzenia.

Budowa placu zabaw zostata zaprojektowana z zachowaniem spdjnych form
architektonicznych oraz waloréw regionalnych.

Przewiduje sie dodatkowo utwardzenie terenu wokot placu kostka brukowaq.
Plonowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia zycia ludz
i bezpieczenstwa mienia, nie spowoduje tez pogorszenia warunkdw zdrowotno —
sanitarnych oraz uzytkowych nieruchomosci sgsiednich, a takze stanu srodowiska.

1.2 Miejsce usytuowania
Dziatka nr 280/1, 280/3, 289, miejscowosc¢ Kaliska, gmina Kaliska
1.3 Inwestor

Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Opis

Teren pod planowang inwestycje jest réwny i posiada nieznaczny spadek
w kierunku potnocno-zachodnim. Dziatki sg zabudowane istniejgcymi obiektami
sportowymi. Teren planowane] inwestycji sgsiaduje od strony wschodnigj,
zachodniej i potudniowej z obiektami sportowymi, natomiast od strony pdtnocne;j
graniczy z budynkiem szkolnym. Teren pod plac zabaw jest czesciowo o$wietlony.
Planowana budowa placu zabaw wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg bedzie
stanowiC uzupetnienie i kontynuacije istniejgcego zagospodarowania.

2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie prébnego wykopu stwierdza sie wystepowanie gruntéw
piaszczysto — gliniastych. Kategoria posadowienia placu zabaw z uwagi na proste
warunki gruntowe - kategoria geotechniczna I. Kierownik budowy w czasie
wykonywania robét ziemnych powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ zatozonej kategorii
gruntu wpisem do dziennika budowy.



2.3. Adaptacja terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw pod warstwy nawierzchni
syntetycznej nalezy usungc¢ warstwe humusu. Wykopy pod podbudowy wykonac
mechanicznie do poziomu podanego w dokumentacji. Ewentualne
przegtebienia wykopu pod nawierzchnie nalezy wypetni¢ warstwg mieszanki
zwirowo-piaskowq zageszczona do stopnia 1s=0,97. W przypadku wykonywania
wykopdw pod fundamenty urzgdzen zabawowych nalezy wykonac¢ podlewke
warstwy z chudego betonu B-10 gr. 10cm.

2.4. Planowane rozbiorki
Nalezy rozebrac istniejgcg droge z trylinki, znajdujgca sie na dziatce 280/1.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1. Zestawienie powierzchni

a. Powierzchnia catkowita terenu objetego inwestycjq

.............................................................................................................. 1064,7 m?
b. Powierzchnia zabudowy projektowanego placu zabaw
................................................................................................................ 570,5 m2
C. Powierzchnia catkowita utwardzona nawierzchniq syntetyczng
................................................................................................................................. 293,7 m?
I. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej EPDM PLAYTOP ,,Sky Blue/Black”
.......................................................................................................................... 113,1 m2
ll. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej EPDM PLAYTOP ,,Blend Fire”
............................................................................................................................ 73,8 m?
lil. Powierzchnia nawierzchni syntetycznej EPDM PLAYTOP ,,May Green/Black”
.......................................................................................................................... 106,8 m2
d. Powierzchnia projektowanych dojs¢ i dojazddw utwardzonych kostkg brukowa
.................................................................................................................................. 339,6 m?2
. ZIBIEN . e 431,4 m?

f. Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego inwestycjq
cevveerenennn...431,4 M2=40,5% pow. terenu

3.2. Charakterystyka ogélna placu zabaw

Na dziatce nr 280/1, 280/3, 289 projektuje sie budowe placu zabaw dla dzieci wraz
z infrastrukturg towarzyszqgcg. Przewiduje sie montaz 8 urzgdzen zabawowych, 4
tawki z oparciem oraz 4 kosze na $mieci. Teren wokdt urzqgdzen zabawowych oraz
aleiki spacerowe wytozone zostang bezpieczng nawierzchnig syntetyczna o
grubosci dostosowanej do maksymalne] wysokosci upadku z poszczegdinych
urzgdzen zabawowych. Nawierzchnia ma za zadanie zmniejszenie ryzyka urazéw u
dzieci spadajgcych z urzadzen. Projekiuje sie réwniez wykonania zieleni niskiej,
ozdobnej. Projektowany plac zabaw bedzie cze$ciowo oswietlony przez istniejgce
osSwietlenie.



Projektowana inwestycja bedzie harmonijnie powigzana z naturalnym krajobrazem
i nie bedzie degradowac waloréw krajobrazowych srodowiska.

Forma projektowanego placu zabaw bedzie estetyczna oraz bedzie stanowic
uzupetnienie istniejgcych obiektow sportowych i rekreacyjnych.

- poziom goérnej warstwy nawierzchni syntetycznej 142,9 m n.p.m.

W sktad placu zabaw wchodzg nastepujgce urzgdzenia:
tawki z oparciem, szt.4

kosze na Smieci szt.2

tablica informacyjna szt.1

tablica do rysowania, szt.1

wieza ze zjezdzalnig, podestem, pomostami wiszgcymi i rurg strazackq, szt.1
hustawka ,,\Wazka”, szt.1

Scianka wspinaczkowa, szt.1

szesciokgt wielofunkcyjny, szt.1

9. drabinka pozioma, szt.1

10.sprezynowiec ,Koniczynka”, szt.1

11.sprezynowiec ,Zyrafa”, szt.1

NGO~

1.2.1 tawka z oparciem

1.2.2 Kosz ha Smieci




1.2.3 Tablica informacyjna

1.2.4 Tablica do rysowania

1.2.5 Wieza ze zjezdzalnig, podestem, pomostami wiszgcymi i rurg strazackq
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,3m
Grubos¢ warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 50mm




1.2.6 Hustawka ,,\Wazka"
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,58m
Grubos¢ warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 20mm

1.2.7 Scianka wspinaczkowa
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,8m
Grubos¢ warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 120mm




1.2.8 Szesciokgt wielofunkcyjny
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,8m
Grubos¢ warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 70mm

1.2.9 Drabinka pozioma
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,85m
Grubos¢ warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 75mm




1.2.10 Sprezynowiec ,Koniczynka”
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,42m
Grubos¢ warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 20mm

1.2.11 Sprezynowiec , Zyrafa”
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,46m
Grubosc warstwy dolnej nawierzchni syntetycznej: min 20mm

1.2.12 Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie catego placu za pomocg stupkdw stalowych 80/80/4 o
wysokosci 1,5m i ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokosci 1,5m z bramg o
szerokosci 4,5m i furtkg o szerokosci 1m koloru zielonego. tgczna dtugosc
ogrodzenia 117,2mb.

Przyktadowe ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej
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Charakterystyka dojsé i dojazdow utwardzonych kostkqg brukowq
Uktad warstw nawierzchni doj$¢ i dojazddw utwardzonych:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm (lub azurowej)
— podsypka cementowo — piaskowa (lub piaskowa) 3 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub  naturalnego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego 15 cm
Obramowanie:
— dojs¢ - obrzeze betonowe 20x6cm jako oddzielenie od terendw zielonych,
— dojazddéw - kraweznik betonowy 30x15cm joko oddzielenie od terendw
zielonych i dojs¢ utwardzonych.
3.3. Uktad komunikacyjny
Dojazd do drogi gminnej (dziatka nr 278) poprzez dziatke 288 (istniejacy teren

szkolny). Projektowana budowa nie wptynie na zmiane natezenia ruchu oraz nie
jest wymagane uzgodnienie z Zarzgdcqg Drog.

3.4. Miejsca postojowe
Nie projektuje sie miejsc postojowych.

3.5. Sieci uzbrojenia terenu
3.5.1 Woda

Nie wystepuje w projektowanej inwestyciji.

3.5.2 Scieki sanitarne

Nie wystepuje w projektowanej inwestycji.

3.5.3 Energia elektryczna

Nie wystepuje w projektowanej inwestyciji.

3.5.4 Ogrzewanie

Nie wystepuje w projektowanej inwestycji.

3.5.5 Odpady state

Czasowe gromadzenie i segregacja odpaddw statych w  pojemnikach

zlokalizowanym na terenie wtasnej dziatki z biezgcym wywozem na wysypisko
Smieci przez wyspecjalizowany Zaktad Ustug Komunalnych.
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3.5.6 Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z dachu nalezy zagospodarowac powierzchniowo po terenie
wtasnej dziatki.

3.5.7 Urzgdzenia wodne

Na dziatce nie wystepujqg cieki, oczka, zbiorniki wodne, rowy melioracyjne ani inne
urzqgdzenia wodne.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony ppoz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137 rozdz. 2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14), ustalono zakres
uzgodnien:

1. w projektowanym obiekcie substancje palne nie wystepujq,

2. zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

3. ewakuacja z placdw zabaw i siedzisk bezposrednio na wolng przestrzen,

4. drogi pozarowe — bezposredni dostep do obiektdéw poprzez istniejgce drogi.
Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcqg do spraw

PPOZ.

3.7. Uksztaltowanie terenu i zieleni

Projektowane zagospodarowania dziatki ma na celu wzbogacenie otoczenia
istniejgcej zabudowy o nowe gatunki, krzewdw by stworzy¢ catkiem nowy

wizerunek terenu sportowo-rekreacyjnego.

3.8. Dane o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie
mpzp lub decyszji o warunkach zabudowy

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi
stanowiska archeologicznego.

3.9. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdceh w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych
jak réwniez nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w
granicach normy.
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5. DANE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCIZENIA

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sgsiednich budynkdw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie
narusza interesdw oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r
Prawo budowlane (t.. Dz.U. z 2006ér. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.)

6. INNE DANE

Nie dotyczy.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Maria Landowska
Nr upr. bud. 6142/Gd/?4

KONSTRUKCJA

inz. Adam Zgbek
Nr upr. bud. POM/0214/POOK/04



IILINFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU
BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA

1.ZAKRES ROBOT
PRACE ZIEMNE,

- WYKONANIE PODWALIN | STOP ZELBETOWYCH
- MONTAZ KONSTRUKCJI URZADZEN ZABAWOWYCH
- MONTAZ t AWECZEK | SMIETNIKOW
- WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWYCH | PODBUDOWY,
- WYKONANIE NAWIERZCHNI ALEJEK | SCIEZEK,
- WYKONANIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI.
- PRACE SLUSARSKO-KOWALSKIE.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE STWARZAC IAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

A.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywac stosujgc bezpieczne nachylenia skarp wykopu tak, aby nie
dopusci¢ do zasypania pracownikdw obrywajgcymi sie skarpami wykopu.

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
Maszyny i stoty warsztatowe wykorzystywane podczas robdt betonowych i zelbetowych
powinny znajdowac sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami.
Do zabezpieczeh stosowanych przy tych robotach nalezq: rusztowania, deskowania,
stemplowania.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- zaprdszenia oczu

— porazenia prgdem elektrycznym

- zagrozenia powodowane przycinaniem pretdw zbrojeniowych

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkdw

—  przysypanie materiatami sypkimi;

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SICZEGOLNIE
NIEBEZPIECZINYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢& wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U.
nr 62, poz. 288)

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom

- szkolenia BHP,

- srodki ochrony indywidualnej,

- staty nadzdr nad wykonywanymi robotami,
- oznakowanie placu budowy.
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b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- przerwanie pracy,
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
- powiadomienie kierownika budowy,
- wezwanie pogotowia ratunkowego
- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy

c) srodki ochrony indywidualnej:
- rekawice robocze,
- odziez robocza,
- buty robocze,
- kaski ochronne,
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
- uprzgz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezpoéredniego przetozonego,
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robdt.

OPRACOWANIE:

inz. Adam Zgbek
Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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[ZBA ARCIHITEKTOMW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Grazyna Landowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 6142/Gd /94,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: PO-0271.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2012 r. Gdarisk.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez: *
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0271-YES8B-43DE-B1B8-2E96

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa [2bg Architektow RP,
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DECYZJA

Na podstawie §.... 2502 PEE 1, 12 ust.1pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20. lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmicaryeh w budownictwic { DzU. Nr§
poz 46 z poin. am.) stwierdzs, de
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Panf O K o eeeeeessssssssssssseseseeseeennnene 86T UpOWEITIOTYY dO:

1/ sporzgdzenia projektdw w zakresie rozwiazed

a8/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzanisch komstrukeyloych i sche -
matach technicznych, z wylgoczeniem konstrukcjl fundamentdw
gigbokich 1 trudniejsiych konstrukejl statycznie nlewyzna -

czalnych,

. 2/ Kierowsnia, nadzorowanis i kontrolowanis budowy 6raz oceniania

1 badaniz stanu technicznego obiektdw budowlanych w budownictiwie
je/dnorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o kubaturze -

do 1000 mi.-

awo whniesienia odwolania do Mi-
nictwa w Warszawie, ul;Wspdl-
inie 14 dni od datv jaj

ﬁ/?ﬂ i
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Od decyz)i pawyiezel sludy stron
nistira Gospodarki Przestrzenne b 11
na nr ¥, za podrednictwem’ Wydzisil w-fe

dureuzenia =
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Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 ¢
syg. akt 281/POM/OKE /04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwe oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or § poz. 42, zpo2n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust, 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 phkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z
2000 r. or 106 poz, 1126 z pdin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1695 . Nr & poz. 38, z pain, zm.) oraz art. 104 ust, 11 2 Kodeksu postepowania ad:mms*h-acyjmgc t.j.Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM ZABEK
inZynier
urodzony dnia 08.12.1976 1. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOK/04

do projelttowania bez ograniczeri w specjalnodei
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofei zadania stromy, ne podstewie ert. 107 § 4 Kp.z odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budcwl‘g.nych wskazano na odwrocis decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuizy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorsldej Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef:

Dtrzymujg: :
l.PBDAﬂmZﬂbﬂk St Of'vt: v" iy -"'rrr:c‘nr
83-200 Starogard Gdefiski, ul. Zblewska 79 OlrpirrejEamisi Lrniitey e B‘rm.;u. o r wrs)i LwalfEanyine

2.0kregowa Rada Izby
3.Gigwny Inspeldor Nadzoru Budowlanego
4.0/
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Pan Adam Zabelk upowazniony jest do;

1

Nz podstewie art. 12 ust. J pkt 1 1 221, 13 ust. 4usuwvzdma7hpce 1994 r Prawo

budowlane, wprawnienia ninfejsze upowaimisja W specjaluoéci konstrukeyjno-

budowlanej b2z ograniczen do:

4. projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w spec;&noécx objgie)
nimcjszy:m uprawnieniami i sprawowaniz nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymeania obiekiow budowlenych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazke z ust. BnpklliuSLprkt] oraz § 4 wst, 2
powo!anago na w:tqp;c decyzji rozporzadzenie niniejsze uprawnienis budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. dség dojazdowych (D), drdg lokalnyeh (L), drbg zbicrezyeh (Z), w rozumienin
pmpxséw W sprawie warunkéw uchmmych. jekim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnepo i postoju stathéw powietrznych
14 teremie lotnisk,

drég © newierzehni gruntowej lub trawiastej przezmaczonych do xushn
naziemnsgo i postoju stetkéw powietrznych na teremie lotnisk,

rozbibrek obiektéw budowlanych, o kidrych mowe wlit. a. ¢,

budowy, przebudovwy i remontn jednoprzesiowych mostow, windnktéw, estakad
ikiadek o rozpigtodci przesia do 20zm, -

budowy mostéw skladanych wediug stosownych instrukeji,

budowy rusztowan | dadek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o kidrychk mowz w It f - h
niewymagajgcych uwzglednienia wplywow ekeplostadi gémiczej,

Zgodnie z § 2 powolanego ne wstepie rozporzadzenis, uprawnienia budowlans ni=

obzjmujg dzielainosci zewodowsj w zakresie projekioweniz i budovry:

2. instaizcji urzadzed technicznych. stuzacych do utrzymenie ruchu i trassporta
kolejowsgo,

b. wzadzef transportowych linowych § linowo<ereapwych shizacych do
publicznego przewozu 058b W celach turystyczno-spartowych.
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POMORSKA OKREGOWA LZBA INZYNLEROW BUDUWNICTWA

ZASWIADCZENIE

ran(i) Adam Jozef Zabek
00-200 Ctarogard Cdancki ul Do-dwhkowa 44

ject calonklam
Pomerskie] Okregowej Izby In2ynlerow Budownlictwa
o numerze awidencyjrym POM/BO/0C72,05
I puslede wymacane ubezpieczenie vd ocpuwiedzialnosti cywilnzj
Niniejeze 7aiwiadcrenie jes” wame
od dnia 2022-02-01 de 2013-01-31

A
//

CGransk 2011-12-30 r. IR

g"

Rys2ard Xolas:

4
PRIEWOPNACIACY RADY
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UZGODNIENIA
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BRANZA
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
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